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HD1080p
分辨率

显示屏上放大后的零件图像

 出色的全高清、高对比度成像

 通过 USB 实现完整图像捕获

 极度宽广的视场（295 毫米,带标准4D镜头） 

 极大的工作距离（250mm）

 放大倍率最高可达122倍

全高清视频检查系统

实时成像.操作简单.毫不费力

有了VisionZ2，高清图像呼之欲出

操作简单，用途广泛。卓越的品质，人机工学设计......所有的优点都集中于一个

精致轻盈的设备中，从而VisionZ2具备高度的便携性。 

VisionZ2非常适合各种精密放大任务，包括：

生产线、研发、实验室、显微装配、电子、微机械、汽车、牙科技术、医疗设备、法医鉴证、品质控制、演示

和培训......

英国工业显微镜有限公司 

50年专注于为制造业设计和生产

具有创造性的检查和测量系统。

英国工业显微镜有限公司通过了ISO 9001:2008认证。 

VisionZ2在欧盟制造，全面通过了CE（EMC和安全性）认证。 
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系统详情  高清1080p相机(1280x720)

 2倍-55倍放大*

通过 USB 
实现完整图像捕获。

 通过USB实现瞬时图像捕获

 250毫米工作距离*

 自动或手动对焦

 可调整LED亮度

* 配备标准4倍镜头

使用集成键盘来实现系统功能。 

§ 放大/缩小 § 亮度

§ 高度调整 § 快照

§ 十字准线大小 / 颜色 § 图像捕获

选配

放大

(带24"显示器）

镜头 放大率 

3D 1.3倍 - 36倍 

4D* 1.8倍 - 50倍 

5D** 2.3倍 - 62倍

* 带工作台底座的标准选配

**带Struktura底座的标准选配 

Struktura底座

保持工作环境的清洁。

可实现工作距离的宽范围调整，

监视器底座的位置符合人机工学设计。

注意：Struktura 底座需要配备 VESA 监视器。

外部控制面板

智能控制台包括其他功能，例如存储器保存/调出、

图像捕捉（利用可选配软件）、叠置网格和尺寸线，

同鼠标控制一样便捷。

图像软件

瞬间捕捉高清图像。捕捉到的图像可用于进一步处理，

或存储为多种格式，包括BMP、JPEG和TIFF。

www.utility-trading.com/Vision

注意：可提供高清 (720p) 相机选项。



        

技术

光学参数

镜头 工作距离 (最大） 放大倍率*
视场

最小放大倍率
（宽度）

视场
最小放大倍率
（高度）

视场
最大放大倍率
（宽度）

视场
最大放大倍率
（高度） 

3D 333mm 1.3倍 - 36倍 (71倍数字  ) 390mm 226mm 14.2mm (8mm 数字) 7.9mm (4mm 数字) 

4D 250mm 1.8倍 - 50倍 (98倍数字  ) 295mm 172mm 10.3mm (5mm 数字) 5.7mm (2.8mm 数字) 

5D 200mm 2.3倍 - 62倍 (122倍数字  ) 234mm 137mm 8.2mm (4mm 数字) 4.6mm (2.2mm 数字)

* 配备24寸显示器

带工作台底座的4D镜头标准选配

带Struktura底座的5D镜头标准选配 

规格

相机分辨率 高清1080p (1920x1080)

接口 HDMI输出

聚焦 自动/手动

尺寸 工作台尺寸： 

410mm x 240mm x 350mm（长x宽x高） 

Struktura底座尺寸： 

700mm x 800mm（高 x 最长臂展）

重量 2.5 公斤

电源 100/240 伏, 50/60 赫兹

功耗 8 瓦

建议使用的显示器* 16:9 | DVI和HDMI
响应时间：5ms | 信号：高清1080p 

* 可选配显示器

请联络英国工业显微镜有限公司销售代表，获取显示器方面的建议。

www.utility-trading.com
深圳市寶安區龍華街道和平東路金鑾時代大廈5樓501室
TEL:+86 (755) 28183210~6 
http:// www.util ity-trading.com
E-Mail:info@utility-trading.com


